
FT6380

多重接地接地電阻測量專用

鉗形接地電阻計

CLAMP ON EARTH TESTER FT6380 現場測量設備

CAT Ⅳ 600 V 

測量電氣設備、化學工廠等的多重接地接地電阻

輕薄型感測器，狹小空間也可測量
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20mm

輕薄型感測器，測量作業更有效率
輕壓即開，操作容易 狹小空間亦可測量

22mm

用 2 根手指即可打開感測器。
只需現有產品一半的力量即可測量。

輕薄型感測器寬度 20mm，可測量狹小空間。

高準確度感測器設計

抑制磁束洩漏的遮蔽設計，實現高

準確度測量以及提升重複測量準確

度。

警報聲、螢幕顯示警報功能

比較判定接地電阻值、電流值。

當測量值超出 Hi Level Lo Level 時

會以警告記號及警報聲通知。

LCD 螢幕顯示，容易觀看

背光功能，即使在昏暗的現場也可

確認測量值。

儲存編號

32mm▼

可當場儲存測量好的接地電阻值、

電流值，之後再讀取顯示資料。

安心儲存 2000 筆資料

電源即開即可測量

無須花費時間歸零調整，測量穩定、

效率佳。



送電鐵塔多重接地

* 測定現場示意圖。
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測量原理 FT6380、FT6381 可測量的系統 = 多重接地 ( 將一個配線多重接地 )

夾上要測量的接地電阻 Rx。鉗形感測器為電壓注入感測及電流測量感測雙核心構造。

1. 由電壓注入感測器注入電壓 V 至接地線。

2. 從一定的電壓以及測量到的電流、多重接地迴路整體的電阻會用以下公式

   來計算。

1 1 1 1

R1       R2      R3     R4   
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Rx +
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I
＝
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如第 2 項比第 1 項小很多時 ( 接地極為並列連接。接地極越多第 2 項會

越小 )，Rx 為以下公式。

Rx ＝
V

I

多重接地的接地極越多時數值越正確。

其中的接地極只要有 1 個數值較小 ( 例如：1Ω)，就算接

地極的數量少也會接近正確的數值。

相反地，數值較大時 ( 例如：100Ω) 會形成誤差。

實測值舉例
實測值 實測值 實測值

N相 N相．注入電壓

．測量電流

Rx R1 R2 R3 R4 …………

儲存槽多重接地

Building lightning protection

產品應用
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一般規格
顯示 液晶、最多 2000 筆  顯示更新速率 約 2 次 / 秒

範圍切換 自動範圍

最大可測量導體直徑 Φ32mm

電源 3 號鹼性乾電池 LR6×2 個，連續使用時間 約 35 小時  * 背光 OFF

自動關閉電源 約 5 分鐘 ( 從最後一次操作開始 )

使用溫溼度範圍 -10℃ ~50℃  80%rh 以下 ( 無結露 )

保存溫溼度範圍 -20℃ ~60℃  80%rh 以下 ( 無結露、拔除電池 )

防塵防水性 IP40 (EN60529) 鉗形感測器須為關閉狀態

對地間最大定格電壓 AC600V 測量類別 IV ( 預想過度過電壓 8000V)

耐電壓 AC7400Vrms 1 分鐘  外殼 - 鉗形感測器之間

最大容許輸入 ( 測量電流 ) AC100 A 連續、AC200 A 2 分鐘  (50/60Hz)

導體位置影響 ( 測量電流 ) ±0.5%rdg. 以內 ( 以感測器中心部為基準的任何位置 )

外部磁界的影響 ( 測量電流 ) AC50/60Hz  在 400 A/m 的外部磁界下 10mA 以下

適用規格 安全性：EN61010  EMC：EN61326

尺寸、重量 約 73W×218H×43D mm  約 620g ( 不含電池 )

附件 攜帶盒 ×1、運作確認用電阻 ×1、手提吊帶 ×1、3 號鹼性乾電池 (LR6) ×2、操作說明書 ×1

產品保固期間：1 年 

運作確認用電阻

範圍 準確度範圍 分解能 準確度

0.20 Ω 0.02 Ω ~ 0.20 Ω 0.01 Ω ±1.5% rdg. ±0.02 Ω

2.00 Ω 0.18 Ω ~ 2.00 Ω 0.01 Ω ±1.5% rdg. ±0.02 Ω

20.00 Ω 1.80 Ω ~ 20.00 Ω 0.01 Ω ±1.5% rdg. ±0.05 Ω

50.0 Ω 18.0 Ω ~ 50.0 Ω 0.1 Ω ±1.5% rdg. ±0.1 Ω

100.0 Ω 50.0 Ω ~ 100.0 Ω 0.1 Ω ±1.5% rdg. ±0.5 Ω

200.0 Ω 100.0 Ω ~ 200.0 Ω 0.2 Ω ±3.0% rdg. ±1.0 Ω

400 Ω 180 Ω ~ 400 Ω 1 Ω ±5% rdg. ±5 Ω

600 Ω 400 Ω ~ 600 Ω 2 Ω ±10% rdg. ±10 Ω

1200 Ω 600 Ω ~ 1200 Ω 10 Ω ±20% rdg.

1600 Ω 1200 Ω ~ 1600 Ω 20 Ω ±35% rdg.

測量電阻

測量頻率 約 2,400Hz 消零 未滿 0.02Ω

範圍 準確度範圍 分解能 準確度保證頻率範圍
準確度

過濾器 OFF 過濾器 ON

20.00 mA 1.00 mA ~ 20.00 mA 0.01 mA
45 ≦ f ≦ 66Hz ±2.0% rdg. ±0.05 mA ±2.0% rdg. ±0.05 mA

30 ≦ f ＜ 45Hz, 66 ＜ f ≦ 400Hz ±2.5% rdg. ±0.05 mA ─

200.0 mA 18.0 mA ~ 200.0 mA 0.1 mA
45 ≦ f ≦ 66Hz ±2.0% rdg. ±0.5 mA ±2.0% rdg. ±0.5 mA

30 ≦ f ＜ 45Hz, 66 ＜ f ≦ 400Hz ±2.5% rdg. ±0.5 mA ─

2.000 A 0.180 A ~ 2.000 A 0.001 A
45 ≦ f ≦ 66Hz ±2.0% rdg. ±0.005 A ±2.0% rdg. ±0.005 A

30 ≦ f ＜ 45Hz, 66 ＜ f ≦ 400Hz ±2.5% rdg. ±0.005 A ─

20.00 A 1.80 A ~ 20.00 A 0.01 A
45 ≦ f ≦ 66Hz ±2.0% rdg. ±0.05 A ±2.0% rdg. ±0.05 A

30 ≦ f ＜ 45Hz, 66 ＜ f ≦ 400Hz ±2.5% rdg. ±0.05 A ─

60.0 A 18.0 A ~ 60.0 A 0.1 A
45 ≦ f ≦ 66Hz ±2.0% rdg. ±0.5 A ±2.0% rdg. ±0.5 A

30 ≦ f ＜ 45Hz, 66 ＜ f ≦ 400Hz ±2.5% rdg. ±0.5 A ─

測量電流

消零 未滿 0.05mA

準確度保證期間：1 年       準確度保證溫溼度範圍 23℃ ±5℃ 80%rh 以下 ( 無結露 )

警報功能 ( 未滿或超過閾值時發出警報聲 )

警報 Hi/Lo

可各自設定電阻測量 / 電流測量 Hi/Lo

電阻測量 HiAL/LoAL

電流測量 HiAL/LoAL

警報閾值設定範圍

電阻測量 0.02Ω~1600Ω　初始值 25.0Ω

電流測量 0.05mA~200.0mA、0.201A~60.0A

             初始值 1.00mA

攜帶盒

附件

電流測量過濾器功能  截止頻率　180Hz±30Hz（-3dB）


